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一. 前言
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一、前言

教學設備朝向「自動化」、「高速化」及「功

能複合化」，相對增加傷害風險。

造成人體危害之常見狀況：

•破壞能量大且集中，人體無法抗衡。

•過程快速發展，不易事前察覺。

•安全防護功能發生異常或自行拆除。

•操作者未經教育訓練，未遵守標準作業程序。
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災害類型

墜落、滾落

跌倒

衝撞

物體飛落

物體倒塌、

崩塌
被撞

被夾、被捲

被切、割、

擦傷

踩踏(踏穿)

溺斃
與高溫、低

溫之接觸

與有害物等

之接觸

感電

爆炸

物體破裂 火災

不當動作

其他

無法歸類者

交通事故
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教學設備與災害類型1/2
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移動式機構

撞擊

擠壓

刺傷

切割

拖拉

轉動式機構

捲入

切割

擠壓



廚工手指被絞肉機捲入

 106年10月27日，
○○學校廚工，使用
絞肉機將蒜頭絞碎，
過程中因絞肉機卡住，
於未切斷電源狀態下
試圖徒手將食材取出，
疑因誤觸開關左手遭
絞肉機捲入，致左手
二指(食指及中指)第
一指節粉碎性骨折。
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絞肉機檢修
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教學設備與災害類型2/2
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能量蓄積

燒傷

燙傷

火災

爆炸

感電

危害性化學品

灼傷

凍傷

中毒

火災

爆炸



危害預防概念
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移動式機構 轉動式機構 能量蓄積 危害性化學品

隔離 停止 標示
危害

預防

個人防護具



二. 校園危害與預防
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校內科別簡介

國立嘉

義高商

普通科

商業經

營科

廣告設

計科

國際貿

易科

資料處

理科

應用英

語科
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廣告設計科教學設備

 科辦設備

桌上型電腦、筆記型電腦、投影機、影印機、油印機、
大圖輸出機、割字機、3D印表機、DV、單眼數位相機、
電動裁紙機、電動裝訂機、低速高階掃描器...

 繪畫教室設備

投影機/布幕/實物投影機/電子講桌/畫架/畫板/乾燥
架/作品櫃/靜物台/投射燈/各式靜物/臘果/石膏像/標
本...

 設計教室設備

投影機、布幕、電腦、雷射印表機、版畫機、感光台、
迷你電窯、雷射雕刻機、織布機、電繡縫紉機、紙模
切割機、數位絹版製版機...
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廣告設計科教學設備

 製圖教室設備
電子講桌、投影機、實物投影機、布幕、白板萬能製
圖儀...

 展示教室設備
投影機、布幕、電腦、電動裁紙機、釘摺機、膠裝機、
電動釘書機、平面轉印機、馬克杯機、雙鐵圈機、版
畫機、展示檯...

 多媒體教室設備
虛擬攝影棚、導播機、傳統攝影棚、錄音室、電腦、
高階數位攝影機、產品拍攝架...

 藝文展示中心設備
投影機、布幕、電腦、影音播放系統、展示櫥窗、展
示板...
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校園安全地圖
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生活科技教室

鑽床(台)

布輪機

砂帶機

帶鋸機

線鋸機
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(砂帶機使用注意事項)



校園危害辨識與風險評估

切割

•電動裁紙機

•紙模切割機

•線(帶)鋸機…

捲夾

•鑽床(台)

•布輪機

•砂帶機…

燒燙

•迷你電窯

•實驗室

•廚房…
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感電

•機具、設

備、器具

雷射

•雷射雕刻

機…

危害性化學品

•實驗室、游泳

池、發電機…

校園公
共空間

• 地面
• 階梯
• 走道
• 照明
• 修繕
• 水電
• ........



切割捲夾
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切割捲夾
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(空氣壓縮機)



與高溫之接觸
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與有害物等之接觸
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與有害物等之接觸
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危害性化學品標示及通識規則(§5)

 雇主對裝有危害性化學品之容器，應依附表一規定之
分類及危害圖式，參照附表二之格式明顯標示下列事
項，所用文字以中文為主，必要時並輔以作業勞工所
能瞭解之外文：
 一、危害圖式。

 二、內容：
 （一）名稱。

 （二）危害成分。

 （三）警示語。

 （四）危害警告訊息。

 （五）危害防範措施。

 （六）製造者、輸入者或供應者之名稱、地址及電話。

 第一項容器之容積在100毫升以下者，得僅標示名稱、
危害圖式及警示語。
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危害圖式

內
容



光源種類
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資料來源：https://www.aurora.com.tw/oa/oa-solutions/0j050622340177350052



雷射切割(雕刻)機光源種類

光纖雷射 CO2雷射 紫光雷射 綠光雷射

雷射種類 光纖雷射 CO2雷射 UV雷射

波長 1.064 μm 10.6 μm 355 nm 532 nm

是否可見 不可見 可見

加工模式 熱加工 冷加工

適合材料 鋁板、銅板 木頭、壓克力 塑膠、矽膠

加工能力 雕刻、切割 雕刻
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資料來源：https://www.aurora.com.tw/oa/oa-solutions/0j050622340177350052
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資料來源：防護具選用技術手冊--安全眼鏡，行政院勞工委員會勞工安全
衛生研究所，民國84年6月，pp.28。
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資料來源：防護具選用技術手冊--安全眼鏡，行政院勞工委員會勞工安全
衛生研究所，民國84年6月，pp.29。



雷射的使用安全

教育訓練由具雷射知識背景的專業人員進行。

使用過程中，勿直接眼睛或手去探視光路。

因多數雷射眼睛看不到，故雷射光路的擺放避
免與人體眼睛同高度。

使用三級以上雷射要使用護目鏡。
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感電

30

沖淋設備水加壓機設置位置不適當
沖淋造成潮濕感電危害。

沖淋設備下有電源插座，沖淋時易造
成潮濕感電危害。



電源延長線使用設備插頭過多，有過載之虞
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這樣安全嗎？
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開關護蓋之設置
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配電箱未加裝中隔板

34



隔離：帶電的電氣設備
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漏電斷路器
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種別 漏電,過負載保護兼用 漏電保護兼用

外觀

相線式 1Ø 2W 
1Ø 2W,1Ø 3W,

3Ø 3W

極數(P) 2P1E 2P2E 2 3

額定電壓V  110~220
110/2

20

380/4

40

額定電流15,20,30 (A)(周圍溫度40ºC)

額定靈敏度電流30mA

動作時間0.1(秒)以下

額定啟斷容量1.5KA(A.C) 110V220V380V440V (額定短時間電流) 



漏電斷路器

依類型分類

傳統型 攜帶型

插座型
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漏電斷路器？
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設備接地
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接地？
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三. 災害案例說明
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災害案例型態

跌倒

摔倒

滑倒

火災

感電

墜落
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(屋頂)

(投影機)

(雷射雕刻機)

(通道)

(地面)

(階梯)



於辦公室跌倒事故1/4

事故時間：106年2月24日上午9時15分

工作類別：業務

災害類型：跌倒

媒介物：通道

損害及傷害情形：頭部撞及牆角後腦腫塊住院

發生經過及處理情形：林員於1801室門口處
踢到斜坡跌倒，身體撞擊門板及門把至左肩受
傷，由同仁護送至市立和平醫院急診室就診，
經該院診治及處理診斷為左膝部挫傷、左側鎖
骨外側端非移位閉鎖性骨折、左眼瞼及眼角周
圍區域鈍傷，經醫療處理醫師囑咐宜在家休養。
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於辦公室跌倒事故2/4
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於辦公室跌倒事故3/4

原因分析

直接原因：跌倒身體撞擊門板。

間接原因：

不安全的狀況：門口斜坡致通道高低落差。

不安全的動作：行走時疏於注意致踢到斜坡跌
倒。

基本原因：

1.環境設施不完善。

2.人員缺乏安全意識觀念。
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於辦公室跌倒事故4/4

災害防止對策

修改門口進出為單一方向。

主管加強工安關懷，提醒注意辦公環境特性
及潛在危害，避免類似事故再發生。

辦理安全衛生教育訓練(5/8)，加強危害意
識、風險管理認知。
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於地板室內線孔蓋處摔倒事故1/3

 一、事故時間：109 年 08 月 06 日 13 時 50 分。

 二、工作類別：行政管理。

 三、災害類型：摔倒。

 四、媒介物：地面室內線孔蓋。

 五、損害及傷害情形：左腳大腿骨折。

 六、發生經過及處理情形

 (一)呂員於遠距教室處理視訊相關業務(當日有遠距視
訊課程)，於行走時不慎踢到地面室內線孔蓋，倒地後
左大腿嚴重疼痛無法移動起身，經電話通知同事協助
及通知 119，救護車防護員隨即到達經簡單處理約14 

時 20 分送醫急診。
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於地板室內線孔蓋處摔倒事故2/3
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於地板室內線孔蓋處摔倒事故3/3

八、原因分析

 (一)直接原因：摔倒。

 (二)間接原因：

1.不安全動作：人員行走時未注意地面狀況。

2.不安全設備：孔蓋無螺絲固定有鬆動現象。

 (三)基本原因：安全意識不足。

九、防範對策

 (一)派員固定地面孔蓋鬆動現象。

 (二)宣導行走安全意識，留意地面雜物或有異常狀
況。
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雨天測試警鈴設備，解除時下階梯滑倒1/3

 事故時間：109年05月29日16時28分。
 工作類別：業務。
 災害類型：滑倒。
 媒介物：階梯。
 損害及傷害情形：頭部右側挫傷及右下肢拉傷。
 發生經過及處理情形

林員與王員在測試保全警鈴，王員在櫃檯拉警報開關，
於16時28分許，林員起身到建築物後方停車場門外警
鈴系統設定處欲解除警鈴，因當日下大雨地面濕滑，
林員行經建築物後門階梯前滑落階梯，臀部先著地致
右下肢拉傷，頭部右側再撞到一旁不銹鋼扶手。

因當時雨大又逢月底要做報表，林員忍痛至下班後再
請家人陪同送醫急診。
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雨天測試警鈴設備，解除時下階梯滑倒2/3
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雨天測試警鈴設備，解除時下階梯滑倒3/3

八、原因分析
 (一)直接原因：滑倒。

 (二)間接原因：
1.不安全動作：因天雨地面濕滑，不慎滑倒。

2.不安全設備：警鈴設備裝置於停車場門外處。

 (三)基本原因：安全意識不足。

九、防範對策
 (一) 開會中列入宣導議題，各處所進行警鈴設備
測試完成，於解除時應注意階梯地面安全，天候
不佳時避免測試。

 (二) 警鈴設備遷移至適當位置；並於階梯貼上止
滑條改善。
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3D雷射雕刻機出包 嚇壞長中師生1/3

 台南市長榮中學工藝教室今天中午發生火警，一部雷
射切割雕刻機疑因機械故障，產生內燃而冒出黑煙，
教師雖試圖用乾粉滅火器打火，但黑煙持續不斷。台
南市消防局出動三個分隊到場，所幸火勢沒有擴大，
沒有人員受傷，財物損失九萬元。

 今天中午11時49分，台南市消防局勤務中心獲報，長
榮中學工藝教室發生火警，出動公園、南門、中正、
東門四個分隊前往搶救。消防員抵達時，發現教室冒
出白煙，人員已經疏散，進入查看發現是一部雷射切
割雕刻機自燃，冒出濃煙燻黑教室天花板及牆壁，消
防員沒有出水。（辛啟松／台南報導）
 資料來源：蘋果新聞網，2016/09/10，

https://www.appledaily.com.tw/local/20160910/FOHU5GOBPEJ2M2T
MUSLWGLJWSI
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3D雷射雕刻機出包 嚇壞長中師生2/3

54

長榮中學工藝教室的雷射切割雕刻機自燃，消防員進入教室查看火警狀況。
資料來源：蘋果新聞網，2016/09/10，
https://www.appledaily.com.tw/local/20160910/FOHU5GOBPEJ2M2TMUSLWGLJWSI



3D雷射雕刻機出包 嚇壞長中師生3/3
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消防車輛進入長榮中學救災。辛啟松攝。
資料來源：蘋果新聞網，2016/09/10，
https://www.appledaily.com.tw/local/20160910/FOHU5GOBPEJ2M2TMUSLWGLJWSI



OO公司勞工從事某學校投影設備線路拉設作業
發生感電致死1/7

災害發生經過

 104年6月O日13時許，罹災者與勞工XXX於某學校
會議室從事投影設備線路拉設作業，罹災者站立
於鋁製合梯，並至天花板輕鋼架內拉設投影機控
制線及電線時，XXX聽到罹災者喊叫「輕鋼架漏
電」，罹災者隨即暈倒，並頭部撞擊天花板輕鋼
架，發出巨響，XXX先撐住罹災者，隨後經救護車
送至OO醫院急救，延至當日13時56分不治死亡。
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OO公司勞工從事某學校投影設備線路拉設作業
發生感電致死2/7

災害原因分析
直接原因：罹災者OOO站立於鋁梯上從事投影設
備線路拉設作業時，因鋁梯勾到地面插座電線裸
露處，電流經身體及天花板輕鋼架，與大地構成
迴路，造成感電致死災害。

間接原因：
插座電線絕緣被覆被破壞。

未使用個人防護具。

基本原因：
未訂定安全衛生工作守則。

未接受安全衛生教育訓練。

未置職業安全衛生業務主管。
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OO公司勞工從事某學校投影設備線路拉設作業
發生感電致死3/7
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OO公司勞工從事某學校投影設備線路拉設作業
發生感電致死4/7→罰則

業主：OO國民小學
刑事罰部分：無

行政罰部分：
OO國小OO會議室，有地面插座電線帶電體裸露之
情形，該電線未有防止絕緣被覆破壞或老化等致引
起感電危害之設施，違反職業安全衛生設施規則第
246條：「雇主對勞工於作業中或通行時，有接觸
絕緣被覆配線或移動電線或電氣機具、設備之虞者，
應有防止絕緣被覆破壞或老化等致引起感電危害之
設施。」，暨職業安全衛生法第6條第1項第3款：
「雇主對下列事項應有符合規定之必要安全衛生設
備及措施：1、…。3、防止電、熱或其他之能引起
之危害。…。」規定。
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OO公司勞工從事某學校投影設備線路拉設作業
發生感電致死5/7→罰則

事業單位：OO公司

刑事罰部分：

違反職業安全衛生設施規則第246條暨職業安
全衛生法第6條第1項第3款規定。

員工作業時未能落實穿戴電工安全帽、絕緣手
套、絕緣鞋等防護器具，並實施作業環境之危
害告知，讓勞工有危害意識。

未訂定安全衛生工作守則

未安排一般安全衛生教育訓練

未設置職業安全衛生業務主管
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OO公司勞工從事某學校投影設備線路拉設作業
發生感電致死6/7→罰則
 【裁判字號】104,訴,456 【裁判日期】1060725

 【裁判案由】業務過失致死等
 【裁判全文】104年度訴字第456號
 公訴人：臺灣彰化地方法院檢察署檢察官
 被告：○○科技有限公司 兼 代表人：程○○
 上列被告等因業務過失致死等案，經檢察官提起公訴

（104年度偵字第8816號），本院判決如下：
 主 文

 ○○○科技有限公司犯職業安全衛生法第四十條第二項之
違反應有防止危害安全衛生措施規定，致發生職業災害罪，
科罰金新臺幣拾萬元。

 程○○從事業務之人，因業務上之過失致人於死，處有期
徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。

 該公司上訴臺灣高等法院臺中分院→上訴駁回。
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OO公司勞工從事某學校投影設備線路拉設作業
發生感電致死7/7→災害原因分析

基本原因

•未置職安

人員

•未訂工作

守則

•未辦教育

訓練

間接原因

•未戴防護

具

•電線裸露

直接原因

•感電死亡
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本案省思：
1.勞動部職業安全衛生署104年9月4日勞職中
5字第000號函暨重大職業災害檢查報告書。
2. OO公司未與罹災者家屬達成和解。



苗栗縣國小工安意外！踩破採光罩重摔階梯
工人頭部變形喪命1/2

 苗栗縣大湖鄉栗林國小校園下午發生工安事故意外。
一名李姓工人在2樓遮雨棚施工時，不慎踩破脆弱的採
光罩，墜落下方的樓梯，頭部重擊水泥階梯、臉部變
形，送醫急救後頭部重創，傍晚宣告不治。

 消防局指出，下午2點31分接獲大湖鄉栗林國小內有人
墜落受傷案，出動大湖91救護車前往，抵達時，發現
李姓男子（60歲）浴血趴臥階梯，失去意識外，臉部
變形不對稱，四肢對痛失去知覺，緊急送往衛福部苗
栗醫院急救，可惜搶救到傍晚仍宣告不治。

 據指出，李姓男子承包栗林國小更換拆除PC遮雨棚工
程，當時施工時，不慎從2樓的遮雨棚，原因不明踩破
一塊採光罩後，人摔落到下方的樓梯間，李頭部撞擊
水泥地面，頭部撕裂傷，現場留有大量血跡。（地方
中心楊永盛/苗栗報導）
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資料來源：蘋果新聞網，2022/08/13，
https://www.appledaily.com.tw/local/20220813/0A5E827D779D654BDEB89E145A



苗栗縣國小工安意外！踩破採光罩重摔階梯
工人頭部變形喪命2/2
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李姓男工踩破採光罩，重摔階梯水泥地面，造成頭部變形，現場遺留大量血跡。
資料來源：蘋果新聞網，2022/08/13，
https://www.appledaily.com.tw/local/20220813/0A5E827D779D654BDEB89E145A



四. 結語
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作業前先自問自答

人

•教師

•職員

•包商…

事

•墜落

•感電

•捲夾

•中毒…

時

•發生率

高

•作業前

•午餐前

•下班前

地

•活動中

心

•大樓教

室

•實驗室

•校園環

境

物

•建物屋

頂

•電線插

座

•化學品

•機械設

備器具
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SOP？
PPE？

危害辨識？
風險評估？



個人防護具(PPE)
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頭部防護具
安全帽

眼部與臉部防護具
護目鏡、面罩

聽力防護具
耳塞、耳罩

呼吸防護具
口罩、防毒面具

手部防護具
防護手套

足部防護具
安全鞋

全身防護衣



個人防護具(PPE)提供準則
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危害辨識風險評估

危害控制優先順序

提供適當之防護具

防護具之教育訓練



敬請指教!

生活是燈，工作是油，
若要燈亮，就得加油！
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